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Evolución
Hardware
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Asistida por

HardwareMulticore

64-Bit
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Fuente: Intel estimates as of Nov 2008. Performance comparison using SPECjbb2005 bops (business operations per second). Results have been 

estimated based on internal Intel analysis and are provided for informational purposes only. Any difference in system hardware or software design 

or configuration may affect actual performance. For detailed calculations, configurations and assumptions refer to the legal information slide in 

backup. 

Año 2005
184 servidores con 
procesador Intel® 

Xeon® 
de un núcleo

Actualización de la eficiencia

21 servidores con 
procesador Intel® 

Xeon® 5500

Rentabilidad en tan sólo

8 Meses
92% de reducción estimada de costes 

anuales de consumo energético

Actualización del rendimiento

Incremento de hasta 9x en 

rendimiento 

18% de reducción 

estimada de costes anuales de 
consumo energético

184 servidores 

con procesador 

Intel® Xeon® 5500 



Pruebas y desarrollo

Continuidad del negocio

Delegaciones Remotas

Consolidación de Servidores



Hardware
Arquitectura x64 

Virtualización asistida por hardware
Intel-VT / AMD-V

Data Execution Prevention (DEP) en el hardware

La BIOS debe soportar y tener habilitadas estas opciones. 

Software
Una edición x64 de Windows Server 2008

Standard/Enterprise/Datacenter

Microsoft Hyper-V Server



Microsoft
Windows Server 2008 x86 y x64, con hasta 4 procesadores virtuales 

Windows Server 2003 SP2 x86 y x64, con hasta 2 procesadores virtuales 

Windows Server 2000 SP4, con 1 procesador virtual 

SUSE 10 SP1 7 SP2, x86 y x64, con 1 procesador virtual 

Windows 7 x86 y x64, con hasta 4 procesadores virtuales 

Windows Vista SP1 x86 y x64, con hasta 2 procesadores virtuales 

Windows XP SP3 x86 y x64, con hasta 2 procesadores virtuales 

Windows XP SP2 x86, con 1 procesador virtual 

Linux
SUSE Linux Enterprise Server 10/11 SP2, x86 y x64

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.2 y 5.3 , x86 y x64

http://support.microsoft.com/kb/954958/en-us

http://support.microsoft.com/kb/954958/en-us
http://support.microsoft.com/kb/954958/en-us
http://support.microsoft.com/kb/954958/en-us
http://support.microsoft.com/kb/954958/en-us
http://support.microsoft.com/kb/954958/en-us


Management

Del datacenter al escritorio

Virtualización de 
Aplicaciones

Virtualización  
de la 
Presentación

Virtualización del Servidor

Virtualización del Perfíl

Redirección de carpetas

Archivos Offline

Virtualización 
del Escritorio

Centralized  Desktop 



Monolíticos

Más simple que un kernel moderno, 
pero con cierto nivel de complejidad

Tiene su propio modelo de drivers

Micro-Kernel

Funcionalidad simple de particionado

Mayor fiabilidad, con menor 
superficie de ataque

Sin código de terceros

Los drivers corren en cada una de 
las particiones

Hypervisor

VM 1

(Admin)
VM 2 VM 3

Hardware Hardware

Hypervisor

VM 2

(ñChildò)

VM 3

(ñChildò)
Virtualization 

Stack

VM 1

(ñParentò)

DriversDriversDrivers

DriversDriversDrivers
DriversDriversDrivers

DriversDriversDrivers



Microsoft Hyper-V Server 2008 R2

Descarga gratuita que incluye el 

hypervisor y todos los 

componentes necesarios para

virtualizar (Windows Kernel, 

drivers, red, almacenamientoé)

Windows hypervisor

VM

Hardware

Parent 

Partition

VM

Microsoft Hyper-V Server

Hyper-V como role de 

Windows Server 2008 R2

Disponible como role en una

instalación ñfullò o ñServer Coreò 

de Windows Server 2008

Hyper-V

VM

Hardware

Windows 

(parent 

partition)

VM

Windows hypervisor

MISMAS FUNCIONALIDADES


